
Technische Informationen 

Parallelrost LPR-270 

 

 
Beschreibung Der Parallelrost kann als Sichtschutzgitter verwendet 

werden und wurde speziell für den vertikalen und 

horizontalen Einbau gefertigt. Das Gitter verhindert 

durch seine S-Lamellen die Durchsicht hinter das Gitter. 

Um Geräuschbelästigungen zu vermeiden, passt sich 

der Rost an Unebenheiten an. Der Rost ist pflegeleicht 

und bietet eine optimale Belüftung an.  

Empfehlung Fensterbänke, Klimageräte, Konvektoren, 

Entrauchungen im Kamin- und Ladenbau 

Belastung    nicht begehbar 

Profil blickdichtes Vollprofil in S - Form 

Verbindung Verbindung aus verpressten VA-Kämmen (W.Nr: 

1.4301) 

 Der Abstand der Verbindungsprofile liegt bei ca. 250 mm 

Befestigung mit dem Rahmen verschweißt 

 mit dem Rahmen verschraubt 

 mit Gegenrahmen als Komplettlösung 

 weitere Möglichkeiten nach technischer Klärung 

 



Technische Informationen 

Parallelrost LPR-270 

 

 

Stabhöhe 18 mm 

Stabbreite 16 mm 

Stababstand   0 mm = Luftdurchlass ca. 50 % 

   5 mm = Luftdurchlass ca. 65 % 

10 mm = Luftdurchlass ca. 75 % 

Stabverlauf parallel zur Fassade, starre Ausführung 

Rostlänge variabel, Standardteilung nach 2.000 mm 

Rostbreite variabel 

Oberflächenmaterial Aluminium (AIMgSi 0,5)  

 

Farben  natur eloxiert  

roh  

Pulverbeschichtet nach RAL 

 

Artikelnummer LPR-270-Stabhöhe-Stababstand-Oberfläche-Rostbreite 

Beispiel:  

 LPR-270-18-10-N-300  

  

Sichtschutz -  Typ 1/1 zum Einhängen 

    Lamellenrichtung zeigt nach unten    

-  Typ 1/2 zum Einhängen 

    Lamellenrichtung zeigt nach oben 

-  Typ 2 zum Einlegen oder zum Einhängen 

    unter der Decke 

 

 

 

Lieferant elbautec Bauer e.K  

Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern 

Tel.:02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01  

E-Mail: info@elbautec.de 

Homepage: www.elbautec.de 

 

 

 

 



Anfrage / Bestellung 

Parallelrost LPR-255 

 

 
 

Angaben der Wunschmaße: 
 

☐   roh 

☐   natur eloxiert E6/EV1 

☐   Pulverbeschichtet nach RAL: 

      _____________ 

 

A =   _________ mm 

B =                 18 mm 

C =         ca. 250 mm 

F =         0, 5, 10 mm 

L =   max. 2.000 mm 

S =                   2 mm 

A =   _________ mm 

B =                 18 mm 

C =   _________ mm 

F =   _________ mm 

L =   _________ mm 

S =                   2 mm 

  


